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Ćwiczenie nr 3
BEZPIECZEŃSTWO W CZASIE PROCESU SZLIFOWANIA
I. Cel ćwiczenia:

1. Praktyczne zapoznanie studentów z zasadami BHP przy obsłudze  szlifierki
2. Praktyczne zapoznanie studentów z zagrożeniami, czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi występującymi podczas szlifowania.

3. Praktyczne zapoznanie studentów z charakterystyką i wymaganiami na stanowisku szlifierskim.

II. Wymagane wiadomości:

1. Charakterystyki procesów szlifowania ściernicowego (odmiany, metody, techniki.

2. Budowa szlifierki.
3. Zagrożenia występujące przy szlifowaniu.

III. Opis stanowiska laboratoryjnego:
Szlifierka kłowa, ściernica tarczowa płaska, oprawki do mocowania ściernicy, wyrównoważarki statyczne.
IV. Przebieg ćwiczenia:
Zadanie laboratoryjne 1. Obserwacja przebiegu procesu szlifowania – szlifowaniem wałków, płaszczyzn, szlifowanie narzędzi.

Zadanie laboratoryjne 2. Omówienie zagrożeń, czynników szkodliwych i uciążliwych występujących podczas procesu szlifowania na obrabiarce konwencjonalnej. W czasie obserwacji proszę wypełnić: Kartę pomiaru ryzyka zawodowego. Część I – wymagania ogólne i część I I – zagrożenia.
Tabela1 Karta pomiaru ryzyka zawodowego. Część I – wymagania ogólne.

	Wymaganie
	Dotyczy
	Opis
	Uwagi

	Szkolenia w zakresie bhp
	Instruktaż ogólny
	Przed dopuszczeniem do pracy
	

	
	Instruktaż stanowiskowy
	Przed dopuszczeniem do pracy - minimum 8 godzin
	

	
	Pierwsze szkolenie okresowe
	Pierwsze szkolenie okresowe do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy
	

	
	Szkolenie okresowe
	Co 3 lata lub co rok, gdy występują duże zagrożenia
	

	Profilaktyczne badania lekarskie
	Wstępne
	Przed dopuszczeniem do pracy
	

	
	Okresowe
	Przed dopuszczeniem do pracy
	

	Pomieszczenie pracy
	Podłoga
	Równa, nieśliska, niepyląca i bez progów między pomieszczeniami
	

	
	Oświetlenie naturalne
	Górne przy pomocy świetlików lub boczne 1 m2 okna na 8 m2 podłogi
	

	
	Oświetlenie sztuczne
	W zależności od rodzaju pracy, i tak prace: - mało dokładne - 200 lx; - średnio dokładne (tolerancja obróbki > 0,1) - 300 lx; - dokładne (tolerancja = 0,1) - 500 lx; - bardzo dokładne (tolerancja < 0,1) - 750 lx
	

	
	Wentylacja
	Naturalna
	

	
	
	Mechaniczna/Elektryczna
	

	
	Temperatura
	W zależności od stanowiska, nie mniej niż 14°C.
	

	Stanowisko pracy
	Kubatura
	Minimum 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia nie zajętej przez urządzenia na jednego pracownika
	

	
	Powierzchnia
	Minimum 2 m2 wolnej powierzchni podłogi nie zajętej przez urządzenia na jednego pracownika
	

	
	Szerokości przejść między maszynami i urządzeniami
	Minimum 0,75 m dla jednego pracownika; minimum 1,2 m dla ruchu dwukierunkowego
	

	
	Pochylnie
	Maksimum 10%
	

	
	Drogi transportowe
	Dostosowane do szerokości środka transportu - nie mniej niż 1,2 m
	

	
	Pomiary czynników szkodliwych
	Zgodnie z zakresem ustalonym przez pracodawcę
	

	Uprawnienia
	Wymagany wiek
	Minimum 18 lat
	

	
	Dodatkowe uprawnienia
	Nie są wymagane
	

	Organizacja pracy
	Oznakowanie stref niebezpiecznych
	Jest wymagane
	


Tabela 2. Karta pomiaru ryzyka zawodowego. Część I I– zagrożenia.

	Źródło zagrożenia
	Zagrożenia
	Środki ochrony
	Przyjęta przez ekspertów kategoria ryzyka zawodowego
	Ocena ryzyka zawodowego przez studenta

	Narzędzia
	Uszkodzenie ciała przez ostre elementy narzędzi
	Stosowanie prawidłowo zaostrzonych narzędzi
	2
	

	
	
	Stosowanie tępych lub uszkodzonych narzędzi
	3
	

	
	
	Ład i porządek na stanowisku pracy
	2
	

	
	
	Narzędzia układane jedne na drugich, nadmiar nieużywanych narzędzi na stanowisku pracy
	3
	

	Wszystkie obrabiarki
	Uszkodzenie ciała przez przesuwające się maszyny
	Maszyny trwale osadzone na fundamentach
	1
	

	
	
	Maszyny nie umocowana do fundamentów
	3
	

	
	Uderzenie obrabianym materiałem lub źle zamocowanym narzędziem
	Prawidłowe mocowanie narzędzia w uchwycie
	2
	

	
	
	Nieprawidłowe mocowanie narzędzia
	4
	

	
	
	Prawidłowe mocowanie materiału obrabianego
	2
	

	
	
	Nieprawidłowe mocowanie obrabianego materiału
	4
	

	
	
	Stosowanie urządzeń pomocniczych do podnoszenia i zakładania ciężkich przedmiotów na obrabiarkę
	2
	

	
	
	Niestosowanie urządzeń pomocniczych do podnoszenia i zakładania ciężkich przedmiotów na obrabiarkę
	4
	

	
	Pochwycenie przez ruchome elementy maszyn
	Praca w zapiętym, bez luźnych części ubraniu
	2
	

	
	
	Praca w ubraniu rozpiętym, luźne części ubrania
	4
	

	
	Hałas
	Zastosowane środki obniżające hałas poniżej 85 dB(A)
	2
	

	
	
	Przekroczenie NDN hałasu [> 85 dB(A)] - stosowane ochronniki słuchu
	3
	

	
	
	Przekroczenie NDN hałasu [> 85 dB(A)] - ochronniki słuchu nie są stosowane
	4
	

	
	Porażenie prądem elektrycznym
	Stosowane sprawnej ochrony przeciwporażeniowe
	2
	

	
	
	Niestosowanie lub niesprawność ochron przeciwporażeniowych
	4
	

	
	
	Stosowanie oświetlenia stanowiskowego o napięciu bezpiecznym
	2
	

	
	
	Niestosowanie oświetlenia stanowiskowego o napięciu bezpiecznym
	4
	

	
	
	Prawidłowe wyłączniki, połączenia
	2
	

	
	
	Uszkodzony osprzęt elektryczny
	4
	

	Materiał (elementy o wadze > 1 kg)
	Uderzenie odrzucanym materiałem
	Stosowanie obuwia z noskami stalowym
	2
	

	
	
	Niestosowanie odpowiedniego obuwia
	3
	

	Szlifierka
	Pył ze ściernicy i obrabianego materiału
	Urządzenia odpylające odprowadzające pył poza pomieszczenie pracy - brak NDS przekroczenia dla pyłu (< 10 mg/m3)
	2
	

	
	
	Przekroczenia NDS (> 10 mg/m3) stosowane maski przeciwpyłowe
	3
	

	
	
	Przekroczenia NDS - brak ochron
	4
	

	Ściernica
	Uderzenie odłamkami pękniętej ściernicy
	Ściernica sprawna technicznie
	2
	

	
	
	Ściernica uszkodzona
	4
	

	
	
	Stosowanie osłony ściernicy na obwodzie i z boku
	2
	

	
	
	Brak osłony ściernicy lub osłona niekompletna
	4
	

	
	
	Ściernica zamocowana w oprawce
	2
	

	
	
	Ściernica nie zamocowana w oprawce
	4
	


NDS – najwyższe dopuszczalne stężenie, NDN – najwyższe dopuszczalne natężenie
V. Zadania do wykonania:

1.Sporządzić charakterystykę stanowiska szlifierskiego.
2.Określić wymagania występujące na stanowisku szlifierskim. Uzupełnić kartę pomiaru ryzyka zawodowego. Część I – wymagania ogólne.
3. Opisać zagrożenia na stanowisku szlifierskim. Uzupełnić kartę pomiaru ryzyka zawodowego. Część II – zagrożenia.
VI.
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